AC 4000

AC4000 e il nostro piu recente sistema di posta pneumatica completamente automatico a monitoraggio grafico
con analisi statistiche multiple per applicazioni a una o piu linee.
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Numero massimo di stazioni lllimitate
Numero massimo di linee lllimitate
Deviatori a2 vie, a3 vie, a 4 vie

Sistema bi-direzionale multi-linea

Modalita di funzionamento A
completamente automatico

Trend TITAN TITAN EWS MultiLoad OES Ricevimento Traslatore
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Caratteristiche
Sistema operativo: Linux UBUNTU;

Archiviazione dati in database SQL;

Monitoraggio grafico del bossolo;

Attivazione e controllo di tutti i motori direttamente
dalla stazione;

Le statistiche dell’intero sistema o delle singole
zone possono essere rappresentate graficamente o
sottoforma di liste;

Segnalazione preventiva degli intervalli di
manutenzione preventive;

Funzionalita di “autostart” che porta il bossolo a
destinazione anche in caso di interruzione di
corrente;

Le parti difettose del sistema vengono disattivate
automaticamente senza influenzare il funzionamento
dell'intero sistema

E possibile esportare o stampare dati statistici o di
sistema;

| deviatori vengono attivati tramite contatti Reed

o encoder incrementali. Sono definiti per mezzo di un
punto di riferimento. Cio richiede meno sforzi di assistenza
e adeguamento.

Gestione del bossolo vuoto con tecnologia
trasponder.

Il funzionamento multi-bossolo puo essere
realizzato in una direzione per aumentare la
frequenza di invio di destinazioni lontane.

Le riorita di invio e di ricevimento possono essere
combinate a piacere o attivate selettivamente.

Cancellazione/spurgo automatico e manuale.

Ogni stazione ha un elenco. E possibile scegliere
una destinazione senza dover inserire il numero di
destinazione scorrendo lo schermo o utilizzando la
funzione di ricerca intuitive.

Visualizzazione dell’ora.

Collegando l'allarme antincendio, il sistema ha

diverse opzioni:

- immediata disattivazione dell'impianto in caso di
incendio per evitare ulteriore propagazione e
contaminazione con fumi e gas tossici

- il processo di trasporto in corso sara completato,
dopodiché il sistema verra disattivato

- -tutti i processi di trasporto inseriti saranno completati

Touch screen capacitivo da 7” e interfaccia utente
grafica in tempo reale.

Visualizzazione dello stato di tutte le zone in vari colori.

Visualizzazione grafica delle zone e loro modalita di
funzionamento.

| dati possono essere protetti mediante la gestione dei
diritti poiché i diversi livelli di accesso possono essere
definiti singolarmente.

In modalita “manuale” , tutte le stazioni, i dispositivi e
i deviatori possono essere controllati e analizzati da
qualsiasi cliente.

Le stazioni possono essere disattivate o attivate.

Con un'ampia gestione del calendario le stazioni
possono essere disattivate o reindirizzate. Le
destinazioni possono essere reindirizzate
automaticamente o inviate a un indirizzo equivalente

Gliingressi a potenziale zero possono essere liberamente
configurati con assegnazione I/0.

Le informazioni sulla manutenzione programmata
vengono mostrate al mittente chiaramente.

Il funzionamento di una stazione & molto semplice. Si
inserisce il bossolo e il numero di destinazione. La
partenza avviene dopo aver premuto il pulsante di
awvio.

Il display della stazione mostra tutte le
informazioni rilevanti.

Per prevenire I'accumulo di condensa nella tubazione e
possibile programmare una routine per avviare
regolarmente la soffiante

Ad ogni indirizzo di invio e di ricevimento puo essere
assegnata automaticamente o su richiesta una
velocita ridotta per il trasporto di merci sensibili

Un bossolo puo anche essere inviato alla propria stazione
per scopi di servizio e test.

Il monitoraggio del sistema assicura che il sistema
torni immediatamente operativo quando un bossolo
inserito viene nuovamente rimosso.

Per impostazione predefinita, e possibile collegare
fino a quattro segnali di arrivo esterni

Ritorno automatico dei vettori tramite RFID.




ADD-On - Pacchetti software opzionali

Zona aggiuntiva

Il software base AC4000 (214.402.001 o
214.410.000) e configurato per 1x zona e
viene fornito con 1x gateway per il
collegamento dei componenti di zona.

Questo ADD-On & necessario per
ogni zona aggiuntiva in un sistema e
include anche un gateway
aggiuntivo.

Client aggiuntivo per 'accesso al server

Non appena ulteriori computer o client,
nonché un sistema di manutenzione
remota desiderano avere accesso al
server del sistema AC4000, e necessario
un client aggiuntivo. Nella gestione delle
licenze e possibile visualizzare il numero
rilasciato di zone, client, nonché
|'identificazione utente dei pacchetti
software, il contatore del servizio di
corriere, la segnalazione e-mail, le
statistiche estese e Mirth Connect.

Identificazione dellutente

Poiché le merci di trasporto speciale
possono essere inviate o ricevute solo da
persone selezionate, & stata sviluppata
questa opzione aggiuntiva per
I'identificazione dell'utente presso la
stazione. Questi includono, ad esempio,
medicinali speciali, sangue, narcotici o
citostatici.

Per questa applicazione e possibile
utilizzare il database del sistema AC4000,
sincronizzabile anche con il
database/sistema di controllo accessi del
cliente.

A tale scopo, la stazione trasmittente e
ricevente puo essere dotata di diversi
lettori di tessere, ad esempio MIFARE,
LEGIC o HIT.

L'utente si autorizza con un PIN
individuale o una tessera RFID. Queste
informazioni sull'utente vengono
verificate con la voce del database e la
stazione rilasciata se ok.
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Telephone
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E-mail

Department

Confirm password (*)

PIN code

RFID TAG
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Identificazione sicura dell’utente

Questo Add-On é stato sviluppato
appositamente per applicazioni nel campo
delle farmacie ospedaliere, delle banche
del sangue o dell’oncologia per garantire
che le spedizioni siano inviate e ricevute
esclusivamente da determinate persone

e siano completamente documentate.
Esempio con PIN code:
: B :
¢ || mittente preme I'icona sulla stazione;

¢ || mittente inserisce un PIN
individuale che valido per
questa spedizione

¢ || bossolo viene inviato al
deviatore deposito pil vicino;

o || destinatario riceve il PIN via e-mail
cosi come l'informazione che gli & stato
inviato un bossolo;

¢ || destinatario puo richiamare il bossolo
dall’'interno del deviatore utilizzando il
PIN individuale comunicato dal
mittente;

Esempio di un badge RFID

* Solo gli utenti autorizzati
possono inviare un bossolo al
deviatore deposito;

Conta-bossoli di servizio

E possibile impostare in metri o numero
di spedizioni un contatore di servizio del
bossolo per l'ispezione precauzionale
degli anelli di trasmissione del bossolo o
per la pulizia o disinfezione.

Dopo aver raggiunto le impostazioni
preselezionate in metri o numero di
spedizioni, il vettore viene inviato
automaticamente ritirato ad una
stazione di servizio definita.
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Segnalazione di arrivo via e-mail

L'arrivo di un bossolo pud essere
segnalatosu richiesta al destinatario via e-
mail.

Nel sistema Template sono memorizzati
testistandard che possono essere adattati
anche in diverse lingue.

Al ritiro del bossolo, verra inviata e-mail
all’indirizzo e — mail fornito.
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Reportistica e statistica avanzate

Presentaz

Con |'add-on di statistiche avanzate, &
possibile filtrare criteri aggiuntivi per * vy Mg o et b
data o per singole stazioni nel Query
Manager.

In questo modo ¢ possibile analizzare

solo le spedizioni per determinati giorni,

in orari speciali, da determinate stazioni

a determinate stazioni.
Esempio: Invii dal pronto soccorso al
laboratorio nel periodo dalle 10:00 alle 12:00.
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Interfaccia di connessione MIRTH

Mirth Connect e una piattaforma di
comunicazione per consentire lo scambio
di dati tra il database del cliente e il
nostro sistema PTS nello standard HL7
Healthcare (Highlevel7).
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Gateway

Il gateway é collegato al server di controllo tramite
I'interfaccia Ethernet. Deviatori e stazioni sono collegati
al gateway tramite il bus industriale RS485.

L'AC4000 ha una connessione dati seriale altamente
stabile ai singoli componenti. Nei sistemi pit grandi,
diversi gateway possono essere collegati tra loro
tramite uno switch, il che aumenta il throughput dei
dati.

Riepilogo componenti e codici

Descrizione del prodotto Codice articolo

Pacchetto controller AC4000 completo
- o ) ) 214.402.001
Il pacchetto dell'unita di controllo centrale contiene i seguenti componenti:
- Dispositivo informatico di livello industriale
- Processore i5
- SSD-256 GB - Unita a stato solido
- Sistema operativo LINUX UBUNTU
- Software di controllo AC4000

- Monitor 24” con tastiera e mouse

- Gateway AC4000

Software di controllo AC4000 multilingue

Singola zona con 1 cliente

Software aggiuntivo: zona aggiuntiva

Per ogni zona/diametro aggiuntivo incl. gateway
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214.410.000

214.411.000

Software aggiuntivo: client aggiuntivo
Per ogni client o visualizzazione aggiuntivo

ADD-On-Software: Identificazione dellutente
Identificazione dell'utente, gestione e spedizioni personali

214.412.000

214.413.000

ADD-On-Softare: identificazione sicura e utente
Secure-Senden (incl. ADD-On User-ldentification!)

ADD-On-Software: Carrier-Service-counter
Sportello-servizio-carrier per manutenzione e pulizia

214.413.100
214.414.000

ADD-On-Software: indicazione di arrivo via e-mail 214.415.000

ADD-'On-‘Softv‘val.'e: report e statistiche 214.416.000
Funzioni statistiche avanzate

Software aggiuntivo: interfaccia Mirth Connect 214.417.000
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Il vostro partner nel mondo per la posta pneumatica

SERVIZIO di ASSISTENZA TECNICA POST-VENDITA

3486604693

g il Nord-ovest Nord Nord-est
Pﬂ g Torino Lodi Vecchio  Padova
= : Centro-nord  Centro Sardegna
LZ S |.\ Bologna Roma Cagliari
3 Pistoia Ancona
i .*j‘\ Centro-sud Sud Sicilia
' - Pescara Bari Palermo
_'f? Napoli Catania

Y. \'\\\ Lamezia Terme
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Dal lunedi al venerdi Sabato, la domenica e i giorni festivi

Dalle 08.00 alle ore 12.00 Dalle 08.00 alle ore 13.00

Dalle 14.30 alle ore 18.00 Dalle 14.30 alle ore 18.00

Numero Verde in orario d’ufficio 8.30->12.30 e 14.00->18.00 esclusi sabato,

domenica e i festivi.

Al fine di ottenere un servizio efficace, in grado di focalizzare al meglio la problematica d’impianto e
ridurre _conseguentemente i tempi di blocco dello stesso, si raccomanda di convogliare tutte le
problematiche al nostro servizio di assistenza tecnica tramite un Vs. referente tecnico.

Richiesta intervento:
FAX: 0371460608
e-mail: assistenza@aerocom.it



